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文書 No，：U00021 

情報名：ミ ラ ノ 2 K ・ M 塗 装 仕 様 書  
塗 装 工 程 作 業 内 容 備 考

 *下処理時のサンディングは、ブロック塗装の場合、

P400 以上のペーパー使用・ボカシ塗装の場合は、

P600 以上をご使用下さい。 
*塗色が濃色系の場合、P600～P800 以上をご使

用ください。 
*ボカシ塗装時、予め塗装部全体にアンダーコンディ

ショナーを塗ってからボカシ塗装を行うのも、ペーパ

ー目の出にくい塗装方法です。 
*下処理後の洗浄・脱脂を行った後は、水分・脱脂剤

を充分乾燥させてください。 

 

 *濃色系調合比 *淡色系調合比 
ミラノ 2K・M 100 ミラノ 2K・M 100 
リアクター   70～

130 
リアクター   70～ 

130 
*リアクターは、塗装時の温度に応じたリアクターをご

使用ください。 
*シルバーM でとまりの悪い塗色は、塗装時エアー圧

を少し落とし、吐出量を少し開いて、アルミがダンゴ

状にならないよう塗装してください。 

 

 *標準塗装マニュアル 

 少～中面積 大面積 
エ ア ー 圧 0.12MPa 0.18MPa 
吐 出 量 1-0 1-5  
ガ ン 距 離 20cm 20cm 
運行スピード 100cm/秒 100cm/秒 
パターン重ね 3/4 3/4  

*全体が薄くスケルように 1 回

塗ってください。 

 

 *標準塗装マニュアル 

 少～中面積 大面積 
エ ア ー 圧 0.12MPa 0.18MPa 
吐 出 量 1-0 1-5  
ガ ン 距 離 20cm 20cm 
運行スピード 50cm/秒 50cm/秒 
パターン重ね 8/10 8/10  

*全体に艶が出て、下地が隠

蔽するよう 2 回程塗り重ねてく

ださい。 
*塗り重ね時は、充分塗装間

隔を取り指触乾燥まで乾かし

てから塗り重ねてください。 

 

*標準塗装マニュアル 

 少～中面積 大面積 
エ ア ー 圧 0.12MPa 0.18MPa 
吐 出 量 1-0 1-5  
ガ ン 距 離 25cm 25cm 
運行スピード 50cm/秒 50cm/秒 
パターン重ね 8/10 8/10  

*色決め時の塗膜全体が指触

乾燥してから行って下さい。 
*パターン重ねは、色決めと同

じよう均一に重ねてください。 

 *カタログをご参照ください。  
 *カタログをご参照ください。  
 *カタログをご参照ください。  
 *カタログをご参照ください。  

旧塗膜及び 
下地処理 

塗料の調合 

ミラノ 2K・M 
捨て吹き 

ミラノ 2K・M 
色決め 

セッティング 
クリヤー塗装 
セッティング 
塗膜の乾燥 

 


